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FOR 81 YEARS, WE HAVE 
BEEN PRODUCING STATE OF 
THE ART MACHINES THAT 
MEET THE SPECIAL NEEDS OF 
THE DRIED NUTS SECTOR AT 
THE HIGHEST LEVEL.



The first yellow roasted chickpea machinary has been designed and produced by 
Mr. Hasan BOYACI in 1957. In this respect the first steps in dry fruit machinary 
production has taken place.

In 1961, the machinary for white roasted chickpea, which was produced by manual 
laborship up the this time, has been designed and produced. This yellow and whine 
roasted chickpeas even today in the world is being produced by the some size and 
model of this machinary. 1954-1965 are the years when the proccess of sunflower 
seed and pumpkin seed started with this machinary. For the reasor to exterminate 
the problems of the sector, to facilliate the work and also to catch the competition 
level ot the world. Mr. Mehmet BOYACI in 1980 has designed and started the 
production of conveyor band roasting owen. There was been big demand for 
the conveyor band roasting owen from local annd world market because of the 
advantages of its product variety, capacity, depandability and its suitability to 
food regulation.

The importance of product and service development has been increased by the 
improvement of the end user’s expentations. In every product produced and 
service given by ŞEVVAL MAKİNE has targeted to exceed the quality level of the 
expentations. Our techical staff closely follows the technologic developments and 
in accordance, needed adjustments are made papidly. Knowing the fact that in the 
world market competition, the succes of establisments in related fo fastet running 
for high quality is verified.

Our policy is to be at service of our local and abroad customers with our low cost 
errorless production and our improwing performance. We pas great attention to 
lobbor health, work safety and evirometal protection. Our aim is to provide both 
for our employees and sorcirty, a secure healthy job an surroundings.

We would like to invite you to our factory to see our production closely and know 
each for good cooperation.

World’s leading Nuts Production Line Manufacturer!
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We perform a service our technology to the world.
We direct the industry with our machines in 70 different countries.



Roasting Oven
Kavurma Fırını
MULTILAYER BELT ROASTING OVENS
5 Bantlı Kavurma Fırınları

User-friendly color touch screen
Kullanıcı dostu dokunmatik renkli ekran

User-friendly color touch screen
Kullanıcı dostu dokunmatik renkli ekran

User-friendly color touch screen
Kullanıcı dostu dokunmatik renkli ekran

User-friendly color touch screen
Kullanıcı dostu dokunmatik renkli ekran

User-friendly color touch screen
Kullanıcı dostu dokunmatik renkli ekran
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5 BANTLI KAVURM
A FIRINLARI

M
ultilayer Belt Roasting Ovens



SRX60

Toplam Elektrik Gücü

Maksimum Isıl Güç (Doğalgaz - LPG)

Ortalama Doğalgaz Tüketimi

Ortalama LPG Tüketimi 

Maksimum Isıl Güç (Motorin)

Ortalama Dizel Tüketim

Total Electric Power

Maximum Thermal Power (Natural Gas - LPG)

Average Natural Gas Consumption

Average LPG Consumption

Maximum Thermal Power (Diesel)

Average Diesel Consumption

5,6 kW

91 kW

3,5 - 9 Nm³/s

1,3 - 3,5 Nm³/s

120 kW

4,5 -10 kg/s

5,6 kW

91 kW

3,5 - 9 Nm³/h

1,3 - 3,5 Nm³/s

120 kW

4,5 -10 kg/h

Teknik Özellikler Technical Specifications

Tuzlu Ay Çekirdeği
Tuzlu Fıstık
Tuzlu Kabak Çekirdeği
Tuzlu Leblebi
Tuzsuz Fıstık
Badem
Kaju
Fındık
Antep Fıstığı

Salted Sunflower Seeds
Salted Peanuts
Salted Pumpkin Seeds
Salted Chickpeas
Unsalted Peanuts
Almond
Cashew
Hazelnut
Pistachio

100 - 125 kg/s
150 - 190 kg/s
100 - 125 kg/s
165 - 215 kg/s
140 - 180 kg/s
150 - 190 kg/s
135 - 175 kg/s
175 - 230 kg/s
150 - 190 kg/s

Kapasite Mamül Capacity Product

2

Daha Az Enerji
Less Energy



Roasting Oven
Kavurma Fırını
Less energy, more production by means
of special combustion chamber design.
Özel tasarlanan yanma odası sayesinde
daha az enerji, daha çok üretim...

5 BANTLI KAVURM
A FIRINLARI

M
ultilayer Belt Roasting Ovens

User-friendly color touch screen
Kullanıcı dostu dokunmatik renkli ekran

Moisture and the burnt gas outlet..
Nem ve yanmış gaz atımı..

Tasty roasting..
Lezzetli kavurma ..

Easy product feed..
Kolay ürün besleme..besleme..

Precision temperature measurement..
Hassas sıcaklık ölçümü..
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SRX90

Toplam Elektrik Gücü

Maksimum Isıl Güç (Doğalgaz - LPG)

Ortalama Doğalgaz Tüketimi

Ortalama LPG Tüketimi 

Maksimum Isıl Güç (Motorin)

Ortalama Dizel Tüketim

Total Electric Power

Maximum Thermal Power (Natural Gas - LPG)

Average Natural Gas Consumption

Average LPG Consumption

Maximum Thermal Power (Diesel)

Average Diesel Consumption

7,1 kW

200 kW

6,5 - 18,9 Nm³/s

2,5 - 7,75 Nm³/s

213 kW

8 -18 kg/s

7,1 kW

200kW

6,5 - 18,9 Nm³/h

2,5 - 7,75 Nm³/h

213 kW

8 -18 kg/h

Teknik Özellikler Technical Specifications

Tuzlu Ay Çekirdeği
Tuzlu Fıstık
Tuzlu Kabak Çekirdeği
Tuzlu Leblebi
Tuzsuz Fıstık
Badem
Kaju
Fındık
Antep Fıstığı

Salted Sunflower Seeds
Salted Peanuts
Salted Pumpkin Seeds
Salted Chickpeas
Unsalted Peanuts
Almond
Cashew
Hazelnut
Pistachio

165 - 225 kg/s
260 - 350 kg/s
185 - 250 kg/s
300 - 400 kg/s
240 - 325 kg/s
260 - 350 kg/s
240 - 325 kg/s
280 - 375 kg/s
260 - 350 kg/s

Kapasite Mamül Capacity Product

Daha Az Enerji
Less Energy

2



Roasting Oven
Kavurma Fırını
High technology, less manpower, production 
under international CE standards...
Yüksek teknoloji, Minimum insan gücü,
Uluslararası CE standartlarında üretim...

User-friendly color touch screen
Kullanıcı dostu dokunmatik renkli ekran

Moisture and the burnt gas outlet..
Nem ve yanmış gaz atımı..

Tasty roasting..
Lezzetli kavurma ..

Easy product feed..
Kolay ürün besleme..besleme..

Precision temperature measurement..
Hassas sıcaklık ölçümü..
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SRMB120

Toplam Elektrik Gücü

Maksimum Isıl Güç (Doğalgaz - LPG)

Ortalama Doğalgaz Tüketimi

Ortalama LPG Tüketimi 

Maksimum Isıl Güç (Motorin)

Ortalama Dizel Tüketim

Total Electric Power

Maximum Thermal Power (Natural Gas - LPG)

Average Natural Gas Consumption

Average LPG Consumption

Maximum Thermal Power (Diesel)

Average Diesel Consumption

7,5 kW

200 kW

6,5 - 18,9 Nm³/s

2,5 - 7,75 Nm³/s

213 kW

8 -18 kg/s

7,5 kW

200kW

6,5 - 18,9 Nm³/h

2,5 - 7,75 Nm³/h

213 kW

8 -18 kg/h

Teknik Özellikler Technical Specifications

Tuzlu Ay Çekirdeği
Tuzlu Fıstık
Tuzlu Kabak Çekirdeği
Tuzlu Leblebi
Tuzsuz Fıstık
Badem
Kaju

Salted Sunflower Seeds
Salted Peanuts
Salted Pumpkin Seeds
Salted Chickpeas
Unsalted Peanuts
Almond
Cashew

300 - 350 kg/s
375 - 500 kg/s
300 - 400 kg/s
450 - 600 kg/s
350 - 450 kg/s
375 - 500 kg/s
350 - 400 kg/s

Kapasite Mamül Capacity Product

Daha Az Enerji
Less Energy

2



Peculiatiries that makes the difference
Fark yaratan özellikler

Custom made fast solutions.
İhtiyaca özel hızlı çözümler

Automatic Salting?
Standard production, not depend on 
human power and not damage products 
with automatic
smelting unit.

Tuzlama
Otomatik mi?
Otomatik tuzlama sayesinde, standart 
üretim yapabilen insan gücüne bağlı 
olmadan ürünlerinizi otomatik tuzlaya-
bilir, ürünlere zarar vermez ve kullanım 
kolaylığı vardır.

soğutma ?

Do you want to put your roasted product to sags or  silo?
For minimum time loss and maximum production volume, automated elevator and silo solutions.

Ürün çıkışı Çuvala mı? Siloya mı?
Minimum zaman kaybı, maksimum iş hacmi için otomasyonu sağlanmış elevatör ve silo çözümleri.



Heat circulation system...
90% efficiency  by specialy designed
combustion system.

Isı dolaşım sistemi...
Özel tasarlanan yanma sistemi sayesinde
%90 verimlilik sağlar.

Air curtains...
Best isolation method  with air
curtains for maximum energy efficiency.

Hava perdesi...
En iyi izolasyon yöntemi olan hava
perdesi ile maksimum enerji verimliliği.

Easy cleaning...
By door, easy cleaning possibility.

Kolay temizleme...
Kapak sayesinde kolay temizleme imkanı.

Wheels unharming the floor...
Assembling and operating is easier  by means
of rubber wheels.

Zemine zarar vermeyen güçlü tekerler...
Zemine zarar vermeyen kauçuk tekerler
sayesinde montaj kurulumu ve kullanımı daha kolay. 

Five layer belt system...
Products more tasty by slow roasting
and cooling in five layer belt system.

Beş bantlı sistem...
Yavaş yavaş kavurma ve yavaş yavaş
soğutma sayesinde ürünleriniz daha
lezzetli.

SRX60-SRX90-SRMB120



Roasting Oven
Kavurma Fırını
High performance by easy maintenance 
and powerfull mechanical structure...
Güçlü mekanik yapısı ve kolay
bakımı ile yüksek performans...

TEK BANTLI KAVURM
A FIRINLARI

Single Belt Roasting Ovens



Toplam Elektrik Gücü (Tuzlamalı)

Toplam Elektrik Gücü (Tuzlamasız)

Maksimum Isıl Güç (Doğalgaz - LPG)

Ortalama Doğalgaz Tüketimi

Ortalama LPG Tüketimi 

Maksimum Isıl Güç (Motorin)

Ortalama Dizel Tüketim

Total Electric Power (With Salting)

Total Electric Power (Without Salting)

Maximum Thermal Power (Natural Gas - LPG)

Average Natural Gas Consumption

Average LPG Consumption

Maximum Thermal Power (Diesel)

Average Diesel Consumption

10,6 kW

15,5 kW

116 kW

4,2 - 11,6 Nm³/s

1,6 - 4,4 Nm³/s

120 kW

4,5 -10 kg/s

10,6 kW

15,5 kW

116 kW

4,2 - 11,6 Nm³/h

1,6 - 4,4 Nm³/h

120 kW

4,5 -10 kg/h

Teknik Özellikler Technical Specifications

Tuzlu Ay Çekirdeği
Tuzlu Fıstık
Tuzlu Kabak Çekirdeği
Tuzlu Leblebi
Tuzsuz Fıstık
Kabuklu Fıstık
Badem
Kaju
Fındık
Antep Fıstığı

Salted Sunflower Seeds
Salted Peanuts
Salted Pumpkin Seeds
Salted Chickpeas
Unsalted Peanuts
Shelled Peanuts
Almond
Cashew
Hazelnut
Pistachio

100 - 125 kg/s
150 - 190 kg/s
100 - 125 kg/s
165 - 215 kg/s
140 - 180 kg/s

150 - 190 kg/s
135 - 175 kg/s
175 - 230 kg/s
150 - 190 kg/s

Kapasite Mamül Capacity Product

SVL50Daha Az Enerji
Less Energy

Without Salting/Tuzlamasız 



Roasting Oven
Kavurma Fırını
High performance by easy maintenance 
and powerfull mechanical structure...
Güçlü mekanik yapısı ve kolay
bakımı ile yüksek performans...

TEK BANTLI KAVURM
A FIRINLARI

Single Belt Roasting Ovens



Toplam Elektrik Gücü (Tuzlamalı)

Toplam Elektrik Gücü (Tuzlamasız)

Maksimum Isıl Güç (Doğalgaz - LPG)

Ortalama Doğalgaz Tüketimi

Ortalama LPG Tüketimi 

Maksimum Isıl Güç (Motorin)

Ortalama Dizel Tüketim

Total Electric Power (With Salting)

Total Electric Power (Without Salting)

Maximum Thermal Power (Natural Gas - LPG)

Average Natural Gas Consumption

Average LPG Consumption

Maximum Thermal Power (Diesel)

Average Diesel Consumption

10,6 kW

15,5 kW

116 kW

4,2 - 11,6 Nm³/s

1,6 - 4,4 Nm³/s

120 kW

4,5 -10 kg/s

10,6 kW

15,5 kW

116 kW

4,2 - 11,6 Nm³/h

1,6 - 4,4 Nm³/h

120 kW

4,5 -10 kg/h

Teknik Özellikler Technical Specifications

Tuzlu Ay Çekirdeği
Tuzlu Fıstık
Tuzlu Kabak Çekirdeği
Tuzlu Leblebi
Tuzsuz Fıstık
Kabuklu Fıstık
Badem
Kaju
Fındık
Antep Fıstığı

Salted Sunflower Seeds
Salted Peanuts
Salted Pumpkin Seeds
Salted Chickpeas
Unsalted Peanuts
Shelled Peanuts
Almond
Cashew
Hazelnut
Pistachio

100 - 125 kg/s
150 - 190 kg/s
100 - 125 kg/s
165 - 215 kg/s
140 - 180 kg/s

150 - 190 kg/s
135 - 175 kg/s
175 - 230 kg/s
150 - 190 kg/s

Kapasite Mamül Capacity Product

SVL100Daha Az Enerji
Less Energy

Without Salting/Tuzlamasız 



Roasting Oven
Kavurma Fırını
High performance by easy maintenance 
and powerfull mechanical structure...
Güçlü mekanik yapısı ve kolay
bakımı ile yüksek performans...

TEK BANTLI KAVURM
A FIRINLARI

Single Belt Roasting Ovens



Toplam Elektrik Gücü (Tuzlamalı)

Toplam Elektrik Gücü (Tuzlamasız)

Maksimum Isıl Güç (Doğalgaz - LPG)

Ortalama Doğalgaz Tüketimi

Ortalama LPG Tüketimi 

Maksimum Isıl Güç (Motorin)

Ortalama Dizel Tüketim

Total Electric Power (With Salting)

Total Electric Power (Without Salting)

Maximum Thermal Power (Natural Gas - LPG)

Average Natural Gas Consumption

Average LPG Consumption

Maximum Thermal Power (Diesel)

Average Diesel Consumption

10,6 kW

15,5 kW

116 kW

4,2 - 11,6 Nm³/s

1,6 - 4,4 Nm³/s

120 kW

4,5 -10 kg/s

10,6 kW

15,5 kW

116 kW

4,2 - 11,6 Nm³/h

1,6 - 4,4 Nm³/h

120 kW

4,5 -10 kg/h

Teknik Özellikler Technical Specifications

Tuzlu Ay Çekirdeği
Tuzlu Fıstık
Tuzlu Kabak Çekirdeği
Tuzlu Leblebi
Tuzsuz Fıstık
Kabuklu Fıstık
Badem
Kaju
Fındık
Antep Fıstığı

Salted Sunflower Seeds
Salted Peanuts
Salted Pumpkin Seeds
Salted Chickpeas
Unsalted Peanuts
Shelled Peanuts
Almond
Cashew
Hazelnut
Pistachio

100 - 125 kg/s
150 - 190 kg/s
100 - 125 kg/s
165 - 215 kg/s
140 - 180 kg/s

150 - 190 kg/s
135 - 175 kg/s
175 - 230 kg/s
150 - 190 kg/s

Kapasite Mamül Capacity Product

SVL250Daha Az Enerji
Less Energy

Without Salting/Tuzlamasız 



Roasting Oven
Kavurma Fırını
Taste is at roasting...
Lezzeti kavurmasında...



Toplam Elektrik Gücü (Tuzlamalı)

Toplam Elektrik Gücü (Tuzlamasız)

Maksimum Isıl Güç (Doğalgaz - LPG)

Ortalama Doğalgaz Tüketimi

Ortalama LPG Tüketimi 

Maksimum Isıl Güç (Motorin)

Ortalama Dizel Tüketim

Total Electric Power (With Salting)

Total Electric Power (Without Salting)

Maximum Thermal Power (Natural Gas - LPG)

Average Natural Gas Consumption

Average LPG Consumption

Maximum Thermal Power (Diesel)

Average Diesel Consumption

14,6 kW

19,5 kW

336 kW

10,7 - 30,5 Nm³/s

4,1 - 12,15 Nm³/s

333 kW

12,5 - 28 kg/s

14,6 kW

19,5 kW

336 kW

10,7 - 30,5 Nm³/s

4,1 - 12,15 Nm³/s

333 kW

12,5 - 28 kg/s

Teknik Özellikler Technical Specifications

Tuzlu Ay Çekirdeği
Tuzlu Fıstık
Tuzlu Kabak Çekirdeği
Tuzlu Leblebi
Tuzsuz Fıstık
Kabuklu Fıstık
Badem
Kaju
Fındık
Antep Fıstığı

Salted Sunflower Seeds
Salted Peanuts
Salted Pumpkin Seeds
Salted Chickpeas
Unsalted Peanuts
Shelled Peanuts
Almond
Cashew
Hazelnut
Pistachio

300 - 450 kg/s
485 - 650 kg/s
300 - 400 kg/s
485 - 650 kg/s

225 - 300 kg/s
485 - 650 kg/s

565 - 750 kg/s
485 - 650 kg/s

Kapasite Mamül Capacity Product

SVL500Daha Az Enerji
Less Energy

Without Salting/Tuzlamasız 



Roasting Oven
Kavurma Fırını
High capacity production without making concession to taste...
Lezzetten ödün vermeden yüksek kapasiteli üretim...



Maksimum Isıl Güç (Doğalgaz - LPG)

Ortalama Doğalgaz Tüketimi

Ortalama LPG Tüketimi 

Maksimum Isıl Güç (Motorin)

Ortalama Dizel Tüketim

Maximum Thermal Power (Natural Gas - LPG)

Average Natural Gas Consumption

Average LPG Consumption

Maximum Thermal Power (Diesel)

Average Diesel Consumption

548 kW

19,1 - 53,7 Nm³/s

7,3 - 20,95 Nm³/s

573 kW

21,5 - 48 kg/s

548 kW

19,1 - 53,7 Nm³/s

7,3 - 20,95 Nm³/s

573 kW

21,5 - 48 kg/s

Teknik Özellikler Technical Specifications

Tuzlu Ay Çekirdeği
Tuzlu Fıstık
Tuzlu Kabak Çekirdeği
Tuzlu Leblebi
Tuzsuz Fıstık
Kabuklu Fıstık
Badem
Kaju
Fındık
Antep Fıstığı

Salted Sunflower Seeds
Salted Peanuts
Salted Pumpkin Seeds
Salted Chickpeas
Unsalted Peanuts
Shelled Peanuts
Almond
Cashew
Hazelnut
Pistachio

800 - 1000 kg/s
1000 - 1400 kg/s
800 - 1000 kg/s
1125 - 1500 kg/s

1125 - 1500 kg/s
1125 - 1500 kg/s
1875 - 2500 kg/s
1125 - 1500 kg/s

Kapasite Mamül Capacity Product

SVL1000Daha Az Enerji
Less Energy

Salting/Tuzlamalı



Roasting Oven
Kavurma Fırını



Toplam Elektrik Gücü (Tuzlamasız)

Toplam Elektrik Gücü (Tuzlamasız)

Maksimum Isıl Güç (Doğalgaz - LPG)

Ortalama Doğalgaz Tüketimi

Ortalama LPG Tüketimi 

Maksimum Isıl Güç (Motorin)

Ortalama Dizel Tüketim

Total Electric Power (Without Salting)

Total Electric Power (With Salting)

Maximum Thermal Power (Natural Gas - LPG)

Average Natural Gas Consumption

Average LPG Consumption

Maximum Thermal Power (Diesel)

Average Diesel Consumption

38,6 kW

43,5 kW

780 kW

27,5 - 76,9 Nm³/s

10,5 - 29,75 Nm³/s

813 kW

30,5 - 68 kg/s

38,6 kW

43,5 kW

780 kW

27,5 - 76,9 Nm³/s

10,5 - 29,75 Nm³/s

813 kW

30,5 - 68 kg/s

Teknik Özellikler Technical Specifications

Tuzlu Ay Çekirdeği
Tuzlu Fıstık
Tuzlu Kabak Çekirdeği
Tuzlu Leblebi
Tuzsuz Fıstık
Kabuklu Fıstık
Badem
Kaju
Fındık
Antep Fıstığı

Salted Sunflower Seeds
Salted Peanuts
Salted Pumpkin Seeds
Salted Chickpeas
Unsalted Peanuts
Shelled Peanuts
Almond
Cashew
Hazelnut
Pistachio

800 - 1000 kg/s
1000 - 1400 kg/s
800 - 1000 kg/s
1125 - 1500 kg/s

1125 - 1500 kg/s
1125 - 1500 kg/s
1875 - 2500 kg/s
1125 - 1500 kg/s

Kapasite Mamül Capacity Product

SVL1500Daha Az Enerji
Less Energy

Salting/Tuzlamalı



Roasting Oven
Kavurma Fırını
High capacity production without making concession to taste...
Lezzetten ödün vermeden yüksek kapasiteli üretim...



Toplam Elektrik Gücü (Tuzlamasız)

Toplam Elektrik Gücü (Tuzlamasız)

Maksimum Isıl Güç (Doğalgaz - LPG)

Ortalama Doğalgaz Tüketimi

Ortalama LPG Tüketimi 

Maksimum Isıl Güç (Motorin)

Ortalama Dizel Tüketim

Total Electric Power (Without Salting)

Total Electric Power (With Salting)

Maximum Thermal Power (Natural Gas - LPG)

Average Natural Gas Consumption

Average LPG Consumption

Maximum Thermal Power (Diesel)

Average Diesel Consumption

47,7 kW

52,5 kW

1012 kW

35,9 - 100,1 Nm³/s

13,7 - 38,55 - Nm³/s

1053 kW

39,5 - 88 kg/s

47,7 kW

52,5 kW

1012 kW

35,9 - 100,1 Nm³/s

13,7 - 38,55 - Nm³/s

1053 kW

39,5 - 88 kg/s

Teknik Özellikler Technical Specifications

Tuzlu Ay Çekirdeği
Tuzlu Fıstık
Tuzlu Kabak Çekirdeği
Tuzlu Leblebi
Tuzsuz Fıstık
Kabuklu Fıstık
Badem
Kaju
Fındık
Antep Fıstığı

Salted Sunflower Seeds
Salted Peanuts
Salted Pumpkin Seeds
Salted Chickpeas
Unsalted Peanuts
Shelled Peanuts
Almond
Cashew
Hazelnut
Pistachio

1500 - 2000 kg/s
2100 - 2800 kg/s
1500 - 2000 kg/s
2250 - 3000 kg/s

675 - 900 kg/s
2250 - 3000 kg/s
2250 - 3000 kg/s
3750 - 5000 kg/s
2250 - 3000 kg/s

Kapasite Mamül Capacity Product

SVL2000Daha Az Enerji
Less Energy

Salting/Tuzlamalı



Peculiatiries that makes the difference
Fark yaratan özellikler

Heat insulation...
The heat in combustion chamber is very well
circulated and during roasting this heat is used
for this reason the heat in the hood is always
less than the heat in the burner.

Isı yalıtımı...
sayesinde ısı kaybı minimize edilmiş olup, yüksek enerji tasarrufu 
sağlanmaktadır.

Belt cleaning...
Constant cleaning of the belt for the new product
is done by this function.

Bant temizleme...
Bandın yeni gelen ürün için sürekli temizliğini sağlar.

?

?
Product thickness adjustment...
By means of adjustment arm and window you can
adjust the thickness of the poduct on the belt.

Ürün kalınlık gözlem ve ayarı...
Kumanda koluyla, gözlem penceresi sayesinde ürün
kalınlığı ayarlanabilir.

Adjustible humidity decrease...
Each chamber has humidity decreasing adjustments.
Humidity can be decreased in desired amount from
desired chambers.

Ayarlanabilir nem alma...
Her kabinde nem alma mevcut olup, istenilen
kabinden istenilen miktarda nem atılabilinir.



Washing...
Before each product roasting, hygenic
cleaning is done by mobile cleaning option.

Yıkama...
Hareketli yıkama opsiyonu sayesinde
her üründen önce hijyenik temizlik yapar.

Heat circulation system...
%90 efficiency is provided with the special design
of combustion system.

Isı dolaşım sistemi...
Özel tasarlanan yanma sistemi sayesinde
%90 verimlilik sağlar.

Special designed reductor...
Usage without problem by means of steel gears.

Özel tasarlanmış redüktör...
Çelik dişliler sayesinde sorunsuz kullanım...

kabin yangın 
söndürme

Product discharge system...
The damage of the roasted product is minimized with
this special design and also the dust is sieved.

Ürün çıkış sistemi...
Özel tasarımı sayesinde makineden kavrulmuş olarak çıkan
ürünlerin zarar görmesi minimize edillir ve ürün tozu ayrıştırılır.

Opsiyonel/Optional

SVL50-SVL100-SVL250-SVL500
SVL1000-SVL1500-SVL2000



Optional equipments and devices
Opsiyonel ekipmanlar

Custom made fast solutions.
İhtiyaca özel hızlı çözümler

Automatic Salting?
Standard production, not depend on 
human power and not damage products 
with automatic
smelting unit.

Tuzlama
Otomatik mi?
Otomatik tuzlama sayesinde, standart 
üretim yapabilen insan gücüne bağlı 
olmadan ürünlerinizi otomatik tuzlaya-
bilir, ürünlere zarar vermez ve kullanım 
kolaylığı vardır.

YANGIN 
SÖNDÜRME



Do you want to put your roasted product to sags or  silo?
For minimum time loss and maximum production volume, automated elevator and silo solutions.

Ürün çıkışı Çuvala mı? Siloya mı?
Minimum zaman kaybı, maksimum iş hacmi için otomasyonu sağlanmış elevatör ve silo çözümleri.

Do you want to make final check?
You can make final check of your products at ergonomic and hygenic automated selection belt systems.

Son kontrol yapmak istermisiniz?
Ürünlerinizin son kontrolünü ergonomik ve hijyenik otomasyonel seçme bant sistemleri ile yapabilirsiniz.

?



Roasting Oven
Kavurma Fırını
Roast in salt; first in the world...
Dünyada ilk, tuzda pişirme özelliği...

DÖNERLİ KAVURM
A FIRINLARI

Batch Roasting Ovens

More shiny products with
new genaration roasters.
Şevval yeni nesil
kavurma fırını ile daha
parlak ürün çıkışı...



Toplam Elektrik Gücü (Tek Brulör)

Toplam Elektrik Gücü (Çift Brulör)

Maksimum Isıl Güç (Doğalgaz - LPG) (Tek Brulör)

Ortalama Doğalgaz Tüketimi (Tek Brulör)

Ortalama LPG Tüketimi (Tek Brulör)

Maksimum Isıl Güç (Doğalgaz - LPG) (Çift Brulör)

Ortalama Doğalgaz Tüketimi (Çift Brulör)

Ortalama LPG Tüketimi (Çift Brulör)

Total Electric Power (Single Burner)

Total Electric Power (Double Burner)

Maximum Thermal Power (Natural Gas - LPG) (Single Burner)

Average Natural Gas Consumption (Single Burner)

Average LPG Consumption (Single Burner)

Maximum Thermal Power (Natural Gas - LPG) (Double Burner)

Average Natural Gas Consumption (Double Burner)

Average LPG Consumption (Double Burner)

10,95 kW

11,65 kW

200 kW

6,5 - 18,9 Nm³/s

2,5 - 7,75 Nm³/s

400 kW

13 - 37,8 Nm³/s

5 - 15,5 Nm³/s

10,95 kW

11,65 kW

200 kW

6,5 - 18,9 Nm³/h

2,5 - 7,75 Nm³/h

400 kW

13 - 37,8 Nm³/h

5 - 15,5 Nm³/h

Teknik Özellikler Technical Specifications

Tuzlu Ay Çekirdeği
Tuzlu Fıstık
Tuzlu Kabak Çekirdeği
Tuzlu Leblebi
Tuzsuz Fıstık
Kabuklu Fıstık
Badem
Kaju
Kabuklu Fındık
Antep Fıstığı
Karpuz Çekirdeği

Salted Sunflower Seeds
Salted Peanuts
Salted Pumpkin Seeds
Salted Chickpeas
Unsalted Peanuts
Shelled Peanuts
Almond
Cashew
Shelled Hazelnuts
Pistachio
Melon Seeds

225 - 300 kg/s
375 - 500 kg/s
225 - 300 kg/s

375 - 500 kg/s
375 - 500 kg/s

375 - 500 kg/s
375 - 500 kg/s
225 - 300 kg/s

Kapasite Mamül Capacity Product

EB500

Daha Az Enerji
Less Energy



Dönerli Kavurma Fırını
Batch Type Rotating Oven
High capacity homogeny roasting system.
Maximum energy with minimum fuel consumption.
Minimum yakıt tüketimi ve maksimum
enerji ile yüksek kapasiteli homojen kavurma sistemleri...



EB120
100
80

EB
12

0
EB

10
0

EB
80

Daha Az Enerji
Less Energy

Toplam Elektrik Gücü
Maksimum Isıl Güç (Doğalgaz - LPG)
Ortalama Doğalgaz Tüketimi
Ortalama LPG Tüketimi 
Maksimum Isıl Güç (Motorin)
Ortalama Dizel Tüketim

Toplam Elektrik Gücü
Maksimum Isıl Güç (Doğalgaz - LPG)
Ortalama Doğalgaz Tüketimi
Ortalama LPG Tüketimi 
Maksimum Isıl Güç (Motorin)
Ortalama Dizel Tüketim

Toplam Elektrik Gücü
Maksimum Isıl Güç (Doğalgaz - LPG)
Ortalama Doğalgaz Tüketimi
Ortalama LPG Tüketimi 
Maksimum Isıl Güç (Motorin)
Ortalama Dizel Tüketim

Total Electric Power
Maximum Thermal Power (Natural Gas - LPG)
Average Natural Gas Consumption
Average LPG Consumption
Maximum Thermal Power (Diesel)
Average Diesel Consumption

Total Electric Power
Maximum Thermal Power (Natural Gas - LPG)
Average Natural Gas Consumption
Average LPG Consumption
Maximum Thermal Power (Diesel)
Average Diesel Consumption

Total Electric Power
Maximum Thermal Power (Natural Gas - LPG)
Average Natural Gas Consumption
Average LPG Consumption
Maximum Thermal Power (Diesel)
Average Diesel Consumption

4,5 kW
91 kW
3,5 - 9 Nm³/s
1,3 - 3,5 Nm³/s
120 kW
4,5 -10 kg/s

4,5 kW
91 kW
3,5 - 9 Nm³/s
1,3 - 3,5 Nm³/s
120 kW
4,5 -10 kg/s

4,5 kW
91 kW
3,5 - 9 Nm³/s
1,3 - 3,5 Nm³/s
120 kW
4,5 -10 kg/s

4,5 kW
91 kW
3,5 - 9 Nm³/h
1,3 - 3,5 Nm³/h
120 kW
4,5 -10 kg/h

4,5 kW
91 kW
3,5 - 9 Nm³/h
1,3 - 3,5 Nm³/h
120 kW
4,5 -10 kg/h

4,5 kW
91 kW
3,5 - 9 Nm³/h
1,3 - 3,5 Nm³/h
120 kW
4,5 -10 kg/h

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Technical Specifications

Technical Specifications

180 kg/h

150 kg/h

120 kg/h

180 kg/s

150 kg/s

120 kg/s

Kapasite Mamül

Kapasite Mamül

Kapasite Mamül

Capacity Product

Capacity Product

Capacity Product

EB80

EB100 EB120



Peculiatiries that makes the difference
Fark yaratan özellikler

Custom made fast solutions.
İhtiyaca özel hızlı çözümler

Automatic Salting?
Standard production, not depend on 
human power and not damage products 
with automatic
smelting unit.

Tuzlama
Otomatik mi?
Otomatik tuzlama sayesinde, standart 
üretim yapabilen insan gücüne bağlı 
olmadan ürünlerinizi otomatik tuzlaya-
bilir, ürünlere zarar vermez ve kullanım 
kolaylığı vardır.

soğutma ?

Do you want to put your roasted product to sags or  silo?
For minimum time loss and maximum production volume, automated elevator and silo solutions.

Ürün çıkışı Çuvala mı? Siloya mı?
Minimum zaman kaybı, maksimum iş hacmi için otomasyonu sağlanmış elevatör ve silo çözümleri.



Product discharge...
With this folding lid, product discharge
has never been so easy.

Ürün boşaltım...
Açılabilir kapak sayesinde ürün boşaltmak
hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Hot air circulation system

Sıcak hava dolaşım sistemi

endirek ısıtma

tuz eleği

EB500

?



Dönerli Kavurma Fırını
Batch Type Rotating Oven
Roasting in Salt...
Tuzda kavurma...



HB150
120
100

HB
15

0
HB

12
0

HB
10

0
Daha Az Enerji

Less Energy

Toplam Elektrik Gücü
Maksimum Isıl Güç (Doğalgaz - LPG)
Ortalama Doğalgaz Tüketimi
Ortalama LPG Tüketimi 
Maksimum Isıl Güç (Motorin)
Ortalama Dizel Tüketim

Toplam Elektrik Gücü
Maksimum Isıl Güç (Doğalgaz - LPG)
Ortalama Doğalgaz Tüketimi
Ortalama LPG Tüketimi 
Maksimum Isıl Güç (Motorin)
Ortalama Dizel Tüketim

Toplam Elektrik Gücü
Maksimum Isıl Güç (Doğalgaz - LPG)
Ortalama Doğalgaz Tüketimi
Ortalama LPG Tüketimi 
Maksimum Isıl Güç (Motorin)
Ortalama Dizel Tüketim

Total Electric Power
Maximum Thermal Power (Natural Gas - LPG)
Average Natural Gas Consumption
Average LPG Consumption
Maximum Thermal Power (Diesel)
Average Diesel Consumption

Total Electric Power
Maximum Thermal Power (Natural Gas - LPG)
Average Natural Gas Consumption
Average LPG Consumption
Maximum Thermal Power (Diesel)
Average Diesel Consumption

Total Electric Power
Maximum Thermal Power (Natural Gas - LPG)
Average Natural Gas Consumption
Average LPG Consumption
Maximum Thermal Power (Diesel)
Average Diesel Consumption

2,5 kW
93 kW
4,6 - 9,3 Nm³/s
1,8 - 3,6 Nm³/s
120 kW
4,5 -10 kg/s

2,5 kW
93 kW
4,6 - 9,3 Nm³/s
1,8 - 3,6 Nm³/s
120 kW
4,5 -10 kg/s

2,5 kW
93 kW
4,6 - 9,3 Nm³/s
1,8 - 3,6 Nm³/s
120 kW
4,5 -10 kg/s

2,5 kW
93 kW
4,6 - 9,3 Nm³/h
1,8 - 3,6 Nm³/h
120 kW
4,5 -10 kg/h

2,5 kW
93 kW
4,6 - 9,3 Nm³/s
1,8 - 3,6 Nm³/s
120 kW
4,5 -10 kg/s

2,5 kW
93 kW
4,6 - 9,3 Nm³/s
1,8 - 3,6 Nm³/s
120 kW
4,5 -10 kg/s

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Technical Specifications

Technical Specifications

200 kg/h

150 kg/h

125 kg/s

200 kg/s

150 kg/s

125 kg/s

Kapasite Mamül

Kapasite Mamül

Kapasite Mamül

Capacity Product

Capacity Product

Capacity Product

HB100

HB120 HB150



Belts Mini Oven 
Bantlı Mini Fırın 

Toplam Elektrik Gücü

Toplam Elektrik Gücü

Toplam Elektrik Gücü

Total Electric Power

Total Electric Power

Total Electric Power

0,37 kW

0,37 kW

0,75 kW 0,75 kW

0,37 kW

0,37 kW

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Technical Specifications

Technical Specifications

Tuzlu Ay Çekirdeği
Tuzlu Fıstık
Tuzlu Leblebi
Badem
Kaju
Fındık
Antep Fıstığı

Salted Sunflower Seeds
Salted Peanuts
Salted Chickpeas
Almond
Cashew
Hazelnut
Pistachio

10 kg/s
20 kg/s
20 kg/s
20 kg/s
20 kg/s
20 kg/s
20 kg/s

10 kg/h
20 kg/h
20 kg/h
20 kg/h
20 kg/h
20 kg/h
20 kg/h

Kapasite Mamül

Capacity Product

ERL01

LKM5

LKM50

LKM100

Corner Shop Roasting Machinery
Perakende Kuruyemiş Kavurma Makineleri

Double Roasted Chickpea Machine
Leblebi Kızartma Makinesi

Total Electric Power

Toplam Elektrik Gücü

10 kW

10 kW

Technical Specifications

Teknik Özellikler



ERL03E

Daha Az Enerji
Less Energy

Toplam Elektrik Gücü Total Electric Power (Single Burner)10,95 kW 10,95 kW

Teknik Özellikler Technical Specifications

Tuzlu Ay Çekirdeği
Tuzlu Kabak Çekirdeği
Tuzlu Fıstık
Kabuklu Fıstık
Fındık
Kabuklu Fındık
Badem
Kabuklu Badem
Antep Fıstığı
İç Antep Fıstığı
Kaju
Tuzlu Leblebi
Kahve

Salted Sunflower Seeds
Salted Pumpkin Seeds
Salted Peanuts
Shelled Peanuts
Hazelnut
Shelled Hazelnut
Almond
Shelled Almonds
Pistachio
Pistachio Kernels
Cashew
Salted Chickpeas
Coffee

10 - 15 kg/s
10 - 15 kg/s
12 - 14 kg/s
10 - 15 kg/s
15 - 20 kg/s
15 - 20 kg/s
10 - 15 kg/s
15 - 20 kg/s
15 - 20 kg/s
15 -20 kg/s
15 - 20 kg/s
15 - 20 kg/s
4 - 9 kg/s

10 - 15 kg/h
10 - 15 kg/h
12 - 14 kg/h
10 - 15 kg/h
15 - 20 kg/h
15 - 20 kg/h
10 - 15 kg/h
15 - 20 kg/h
15 - 20 kg/h
15 -20 kg/h
15 - 20 kg/h
15 - 20 kg/h
4 - 9 kg/h

Kapasite Mamül Capacity Product

1500 cm

1300 cm

750 cm

Length/Uzunluk

Width/Genişlik

Height/Yükseklik



Kahve Kavurma Makineleri
Coffee Roasting Machines

Aroma is hidden at its roasting...
Aromanın tadı kavrulmasında gizli...

KM5

KM30

KM60

KM120

KM15

Toplam Elektrik Gücü

2 kW

5,5 kW

3 kW

Total Electric Power

2 kW

5,5 kW

3 kW

5 kg/parti

30 kg/batch

15 kg/parti

5 kg/batch

30 kg/batch

15 kg/parti

Teknik Özellikler Technical Specifications Kapasite Mamül Capacity Product

Toplam Elektrik Gücü
Maksimum Isıl Güç (Doğalgaz - LPG)
Ortalama Doğalgaz Tüketimi
Ortalama LPG Tüketimi 

Toplam Elektrik Gücü
Maksimum Isıl Güç (Doğalgaz - LPG)
Ortalama Doğalgaz Tüketimi
Ortalama LPG Tüketimi 

Total Electric Power (With Salting)
Maximum Thermal Power (Natural Gas - LPG)
Average Natural Gas Consumption
Average LPG Consumption

Total Electric Power (With Salting)
Maximum Thermal Power (Natural Gas - LPG)
Average Natural Gas Consumption
Average LPG Consumption

11,5 kW
91 kW
3,5 - 9 Nm³/s
1,3 - 3,5 Nm³/s

11,5 kW
91 kW
3,5 - 9 Nm³/s
1,3 - 3,5 Nm³/s

11,5 kW
91 kW
3,5 - 9 Nm³/h
1,3 - 3,5 Nm³/h

11,5 kW
91 kW
3,5 - 9 Nm³/h
1,3 - 3,5 Nm³/h

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Technical Specifications

60 kg/batch

120 kg/batch

60 kg/parti

120 kg/parti

Kapasite Mamül

Kapasite Mamül

Capacity Product

Capacity Product



KMSERIES
Daha Az Enerji

Less Energy

KM
5

KM
10

KM
15

KM
30

KM
60

KM
12

0
KM

18
0

TEKNİK ÇİZİM 
GELİCEK

TEKNİK ÇİZİM 
GELİCEK



Coffee Grinders Machines
Kahve Değirmenleri

Delicate production without hand touch...
El değmeden hassas üretim...

Otomasyonel
Kahve işleme çözümleri



KDSERIES
Daha Az Enerji

Less Energy

KD 5
KD 10
KD 15
KD 30
KD 60
KD 120

15 kg/h
25 kg/h
45 kg/h
75-90 kg/h
125-140 kg/h
175 kg/h

15 kg/h
25 kg/h
45 kg/h
75-90 kg/h
125-140 kg/h
175 kg/h

Kapasite Mamül Capacity Product



Automatic Salting and 
Seasoning Machines
Otomatik Soslama ve Tuzlama Makineleri

SOSLAM
A VE TUZLAM

A M
AKİNELERİ

Salting - Seasoning



Automatic Salting and 
Seasoning Machines
Otomatik Soslama ve Tuzlama Makineleri

Toplam Elektrik Gücü

Hava Basıncı

Total Electric Power

Air Pressure

5 kW

6 - 8 Bar

5 kW

6 - 8 Bar

Teknik Özellikler Technical Specifications

Tuzlu Ay Çekirdeği
Tuzlu Kabak Çekirdeği
Tuzlu Fıstık
Kabuklu Fıstık
Tuzlu Leblebi
Badem
Kaju
Fındık
Antep Fıstığı

Salted Sunflower Seeds
Salted Pumpkin Seeds
Salted Peanuts
Shelled Peanuts
Salted Chickpeas
Almond
Cashew
Hazelnut
Pistachio

800 - 1000 kg/s
800 - 1000 kg/s
1000 - 1400 kg/s
350 - 450 kg/s
1125 - 1500 kg/s
1125 - 1500 kg/s
1125 - 1500 kg/s
1875 - 2500 kg/s
1125 - 1500 kg/s

800 - 1000 kg/h
800 - 1000 kg/h
1000 - 1400 kg/h
350 - 450 kg/h
1125 - 1500 kg/h
1125 - 1500 kg/h
1125 - 1500 kg/h
1875 - 2500 kg/h
1125 - 1500 kg/h

Kapasite Mamül Capacity Product

SVLT01Daha Az Enerji
Less Energy



Salting and Seasoning
Soslama ve Tuzlama
Makineleri

Toplam Elektrik Gücü

Hava Basıncı

Total Electric Power

Air Pressure

4,25 kW

6 - 8 Bar

4,25 kW

6 - 8 Bar

Teknik Özellikler Technical Specifications

OS01 Automatic Salting Machine
Otomatik Soslama Makinesi

Daha Az Enerji
Less Energy



Toplam Elektrik Gücü

Toplam Elektrik Gücü

Total Electric Power

Total Electric Power

2 kW

1,5 Kw

2 kW

1,5 Kw

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Technical Specifications

OS03

OS02

Daha Az Enerji
Less Energy

Daha Az Enerji
Less Energy

Manual Salting and Seasoning Machine
Manuel Tuzlama ve Soslama Makinesi

Manual Salting and Seasoning Machine
Manuel Tuzlama ve Soslama Makinesi
2 Eksenli 180 dönebilen manuel
tuzlama ve soslama makinesi



Optional equipments and devices
Opsiyonel ekipmanlar

Spraying system and powder
distirbution system 
Spreyleme sistemi ve
toz sos verme sistemi

Custom made fast solutions./İhtiyaca özel hızlı çözümler 

Drying?
Kurutma mı?

Cooling?
Soğutma mı?

Do you want to make final check
Son kontrol yapmak istermisiniz?

Spraying system and powder distirbutions system
developted by Sevval makine Engineers which helps
homogeneous and flexible production.

Şevval Makine mühendisleri tarafından geliştirilmiş
olan özel spreyleme ve toz verme sistemi ile soslanan
ürünler daha homojen ve istenilen miktarda
yapılabilmektedir.

In aplication of flavouring products absoring humidty
so special desing of drying will help to have more shelf
life and cripsy products.

Soslanan ürünler soslama sırasında neme maruz
kaldığından ötürü Şevval Makinenin tasarladığı özel
kurutma sistemi sayesinde ürünleriniz daha çıtır ve
daha fazla raf ömrüne sahip olacaktır.

After flavouring you may cool with great
cooling systems.

Ürünleriniz soslandıktan sonra, farklı hacim ve ebattaki
soğutma sistemlerimiz ile soğutabilirsiniz. 

You can make final check of your products at ergonomic
and hygenic automated selection belt systems.

Ürünlerinizin son kontrolünü ergonomik ve
hijyenik otomasyonel seçme bant sistemleri
ile yapabilirsiniz.



SVL500Daha Az Enerji
Less Energy

Without Salting/Tuzlamasız 



Coating Machines
Kaplama Makineleri

Nuts Coating Drums
Kuruyemiş Kaplama Kazanları

1

Toplam Elektrik Gücü Total Electric Power5,5 kW 5,5 kW

Teknik Özellikler Technical Specifications

Daha Az Enerji
Less Energy

CLS04



2

TZ01

CLS01
Daha Az Enerji

Less Energy

Daha Az Enerji
Less Energy

Single Head Chickpea Candy Coating Machine
Tekli Leblebi Şeker Kaplama Makinesi 

Double Head Chickpea Candy Coating Machine
Çiftli Leblebi Şeker Kaplama Makinesi 

Toplam Elektrik Gücü

Maksimum Isıl Güç (Doğalgaz - LPG)

Ortalama Doğalgaz - LPG Tüketimi

Toplam Elektrik Gücü

Maksimum Isıl Güç (Doğalgaz - LPG)

Ortalama Doğalgaz - LPG Tüketimi

1,5 kW

21 kW

2,2 Nm³/s

1,5 kW

42 kW

4,4 Nm³/s

1,5 kW

21 kW

2,2 Nm³/s

1,5 kW

42 kW

4,4 Nm³/s

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

Total Electric Power

Maximum Thermal Power (Natural Gas - LPG)

Average Natural Gas - LPG Consumption

Total Electric Power

Maximum Thermal Power (Natural Gas - LPG)

Average Natural Gas - LPG Consumption

Technical Specifications

Technical Specifications



Daha Az Enerji
Less Energy

Coating Machines
Kaplama Makineleri

Automation systems for coating machines..
Otomatik Püskürtme
Otomasyonel Sistemler...

Experts in Spray Technology



Drum Spraying Systems
Tambur Püskürtme Sistemleri

AUTOCOAT100
Homogeneous Thanks to Precise Temperature 
Control container provides siri, production in 
process
reduces your time.

Hassas Isı Kontrolü sayesinde homojen
kaplamayı sağlar, proses içinde üretim
zamanını düşürür.



Optional equipments and devices
Opsiyonel ekipmanlar

Spraying system and powder
distirbution system 
Spreyleme sistemi ve
toz sos verme sistemi

Custom made fast solutions./İhtiyaca özel hızlı çözümler 

Drying?
Kurutma mı?

Cooling?
Soğutma mı?

Do you want to make final check
Son kontrol yapmak istermisiniz?

Spraying system and powder distirbutions system
developted by Sevval makine Engineers which helps
homogeneous and flexible production.

Şevval Makine mühendisleri tarafından geliştirilmiş
olan özel spreyleme ve toz verme sistemi ile soslanan
ürünler daha homojen ve istenilen miktarda
yapılabilmektedir.

In aplication of flavouring products absoring humidty
so special desing of drying will help to have more shelf
life and cripsy products.

Soslanan ürünler soslama sırasında neme maruz
kaldığından ötürü Şevval Makinenin tasarladığı özel
kurutma sistemi sayesinde ürünleriniz daha çıtır ve
daha fazla raf ömrüne sahip olacaktır.

After flavouring you may cool with great
cooling systems.

Ürünleriniz soslandıktan sonra, farklı hacim ve ebattaki
soğutma sistemlerimiz ile soğutabilirsiniz. 

You can make final check of your products at ergonomic
and hygenic automated selection belt systems.

Ürünlerinizin son kontrolünü ergonomik ve
hijyenik otomasyonel seçme bant sistemleri
ile yapabilirsiniz.



Nut processing equipments 
and distribution systems 
Kuruyemiş İşleme Makineleri
ve Ürün Taşıma Sistemleri

ELVMULTI

Daha Az Enerji
Less Energy

Multi Discharge Elevator
Çok Döküşlü Elevatör



Daha Az Enerji
Less Energy

Coating Machines
Kaplama Makineleri

Automatic Sugar Coating Machines
Otomatik Şeker Kaplama Makinesi 

CLSSUGAR



Suitable for all recipes and various production
Minimum Manpower and maximum standard 
Production...



Daha Az Enerji
Less Energy

Coating Machines
Kaplama Makineleri

Automatic Coating Machines
Otomatik Kaplama Makinesi

CLSCOAT

Very crispy but no frying...
Yağda kızarmadan çıtır çıtır...

Coated Products
Kaplamalı Ürünler

Coated Products
Kaplamalı Ürünler



Ergonomik tasarım, Kolay temizlenebilir sistem,
Kullanıcı dostu PLC ekran ile kolay kullanım...
CE standartlarında üretim, reçeteye göre hassas
tartım, Homojen ve standart üretim...



Brine Machine
Salamura Makinası
Different taste...
Farklı lezzet...

Daha Az Enerji
Less Energy

Salting the inside of sunflower seed without salt on products shell.
Kabuklu tüketilen çekirdekler için dışında tuz olmadan ürün içinde tuz.



Toplam Elektrik Gücü

Maksimum Isıl Güçi

Ortalama Doğalgaz Tüketimi

Ortalama LPG Tüketimi 

Maksimum Isıl Güç 

Toplam Elektrik Gücü

Maksimum Isıl Güçi

Ortalama Doğalgaz Tüketimi

Ortalama LPG Tüketimi 

Maksimum Isıl Güç 

Total Electric Power

Maximum Thermal Power

Average Natural Gas Consumption

Average LPG Consumption

Average Diesel Consumption

Total Electric Power

Maximum Thermal Power

Average Natural Gas Consumption

Average LPG Consumption

Average Diesel Consumption

65 kW

200 kW

12 - 14 Nm³/s

10 - 18 Nm³/s

12-20 lt/h

65 kW

200 kW

12 - 14 Nm³/s

10 - 18 Nm³/s

12-20 lt/h

65 kW

19,5 kW

336 kW

10,7 - 30,5 Nm³/s

12-20 lt/h

65 kW

19,5 kW

336 kW

10,7 - 30,5 Nm³/s

12-20 lt/h

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Technical Specifications

Siyah Çekirdek
Siyah Dakato Çekirdek
Beyaz Çekirdek

Siyah Çekirdek
Siyah Dakato Çekirdek
Beyaz Çekirdek

Black Sunflower Seeds 
Dakota Sunflower Seeds 
White Sunflower Seed

Black Sunflower Seeds 
Dakota Sunflower Seeds 
White Sunflower Seed

350 - 450 kg/h
300-325 kg/h
300-325 kg/h

350 - 450 kg/h
300-325 kg/h
300-325 kg/h

275-325 kg/s
300-325 kg/s
300-325 kg/s

275-325 kg/s
300-325 kg/s
300-325 kg/s

Kapasite Mamül

Kapasite Mamül

Capacity Product

Capacity Product

DFS300

DFS500

TEKNİK ÇİZİM 
GELİCEK

TEKNİK ÇİZİM 
GELİCEK



Continuous Fryer
Bantlı Fritöz
Different taste...
Maximum energy saving ...

Daha Az Enerji
Less Energy

Homogeneous frying, minimum oil consumption...
Homojen kızartma, minimum yağ sarfiyatı...

Ergonomic design...
Ergonomik tasarım...

Easy cleaning...
Kolay temizlenebilir...





Nut Processing Machines
Kuruyemiş İşleme Ekipmanları 

teknik çizim
gelicek

YS01

BND01BND01

Toplam Elektrik Gücü Total Electric Power0,75 kW 1,5 kW

Teknik Özellikler Technical Specifications

Cooling Unit 
Soğutma Ünitesi 



Toplam Elektrik Gücü

Toplam Elektrik Gücü

Total Electric Power

Total Electric Power

2 kW

0,75 Kw

2 kW

1,5 Kw

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Technical Specifications

DN01

MKS01

Daha Az Enerji
Less Energy

Daha Az Enerji
Less Energy

Storage Unit
Dinlendirme Ünitesi 

Mixer
Mikser



Nut processing equipments 
and distribution systems 
Kuruyemiş İşleme Makineleri
ve Ürün Taşıma Sistemleri

SB2/3/6

Selection Belt
Seçme Bandı 

Daha Az Enerji
Less Energy



Toplam Elektrik Gücü Total Electric Power1,5 kW 1,5 kW

Teknik Özellikler Technical Specifications



Nut processing equipments 
and distribution systems 
Kuruyemiş İşleme Makineleri
ve Ürün Taşıma Sistemleri

ELV01

HS01

Daha Az Enerji
Less Energy

Toplam Elektrik Gücü Total Electric Power1,5 kW 1,5 kW

Teknik Özellikler Technical Specifications

Loader
Elevatör

Mobile Silo
Hareketli Silo



KON01

Daha Az Enerji
Less Energy

Daha Az Enerji
Less Energy

Moduler Conveyor
Modüler Elevatör Bant

Conveyor
Konveyör

Washing Option
Yıkama Opsiyonu

Toplam Elektrik Gücü

Total Electric Power

0,75 kW

0,75 kW

Teknik Özellikler

Technical Specifications



Nut processing equipments 
and distribution systems 
Kuruyemiş İşleme Makineleri
ve Ürün Taşıma Sistemleri

FSM1

FSM2

Daha Az Enerji
Less Energy

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Technical Specifications

Hazelnut Blanching Machine
Fındık ve Fıstık Soyma Makinesi

Toplam Elektrik Gücü

Hava Tüketimi

Hava Basıncı

Toplam Elektrik Gücü

Hava Tüketimi

Hava Basıncı

Total Electric Power

Air Consumption

Air Pressure

Total Electric Power

Air Consumption

Air Pressure

1 kW

1200 L/d

6 - 8 Bar

1 kW

2400 L/d

6 - 8 Bar

1 kW

1200 L/m

6 - 8 Bar

1 kW

2400 L/m

6 - 8 Bar



FSM3

FSM4

Daha Az Enerji
Less Energy

Daha Az Enerji
Less Energy

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Technical Specifications

Toplam Elektrik Gücü

Hava Tüketimi

Hava Basıncı

Toplam Elektrik Gücü

Hava Tüketimi

Hava Basıncı

Total Electric Power

Air Consumption

Air Pressure

Total Electric Power

Air Consumption

Air Pressure

1 kW

3600 L/d

6 - 8 Bar

1 kW

4800 L/d

6 - 8 Bar

1 kW

3600 L/m

6 - 8 Bar

1 kW

4800 L/m

6 - 8 Bar



Nut processing equipments 
and distribution systems 
Kuruyemiş İşleme Makineleri
ve Ürün Taşıma Sistemleri

ELM2000

Daha Az Enerji
Less Energy

Hafif Taneli Ürünlerde
Diğer Ürünlerde

In Products With Light
Weight Grains
In Other Products

250 kg/s
325 kg/s

250 kg (550 Ibs)/hour
325 kg (715 Ibs)/hour

Kapasite Mamül Capacity Product

2100 mm (6’ 11”)

4000 mm (13’ 2”)

2400 mm (7’ 11”)

2,6 kW

En / Width

Boy / Length

Yükseklik / Height

Elek. Gücü / El. 

Power



ELM1500

Krom/Inox

Daha Az Enerji
Less Energy

Hafif Taneli Ürünlerde
Diğer Ürünlerde

In Products With Light
Weight Grains
In Other Products

150 kg/s
225 kg/s

150 kg (330 Ibs)/hour
225 kg (500 Ibs)/hour

Kapasite Mamül Capacity Product

1200 mm (3’ 12”) 

1800 mm (5’ 11”) 

1800 mm (5’ 11”) 

2,6 kW

En / Width

Boy / Length

Yükseklik / Height

Elek. Gücü / El. 

Power



Nut processing equipments 
and distribution systems 
Kuruyemiş İşleme Makineleri
ve Ürün Taşıma Sistemleri

DS02

Daha Az Enerji
Less Energy

Vertical distribution and collection   of various products 
without damage and even product flow.
Çeşitli ürünleri yatay taşınmasında ürüne zarar
vermeden dağıtım toplama işlerinde kullanılır.
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Bozburun Mahallesi 7045 Sokak No:11 
Merkezefendi Denizli / Türkiye
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www.sevvalmakine.com.tr


